
RAEC Indústria e Comércio de Balanças Ltda 

Av. Benjamin Constant, 1190 / sala 04 – São João – Porto Alegre / RS. 

Fone: (51) 3276-1115 | www.raec.ind.br | raec@raec.ind.br CT-029-R00a 

MC-3100 
MÓDULO CONVERSOR 

SERIAL RS-232 / BLUETOOTH 
 
   

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Comunicação transparente e bidirecional entre BLUETOOTH  RS232. 

 Protocolo BLUETOOTH (“clássico”) V2.0 + EDR - Frequência: 2,4GHz Banda ISM. 

 Configuração de Parâmetros via “Comandos AT” (via cabo serial RS-232). 

 Modos de Operação (Bluetooth) Escravo (“Slave”) / Mestre (“Master”). 

 Conexão / reconexão automática. 

 “Pairing” e “Binding” configuráveis. 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 Frequência:  2,4Hhz - 2,8Ghz, Banda ISM 

 Modulação:   GFSK 

 Potência (TX) <= 4dBm, Classe 2 

 Sensibilidade  (RX)  <= 84dBm 

 Velocidade Assíncrona: 2,1Mbps (Max) /160Kbps 

 Baud Rate (configurável): 4800~115200 

 Alcance:  em ambientes fechados até 10m, em ambientes abertos até 20m 

 Temperatura: -10 ~ +80 °C 

 Alimentação elétrica  5V-12VDC/70mA (conector USB ou pino 9 do conector DB9-Femea)  

 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Ferramenta de Configuração wireless, em 02 modelos: 
 

 Modelo Externo: Composto por módulo de hardware e aplicativo para instalação em smarphone / tablet ANDROID. 

 Modelo Interno: o próprio MC-3100 é fornecido com o módulo auxiliar montado internamente. 

 
 


